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Contacteer ons voor meer info of neem een kijken op www.am-instruments.be 

 

CO2-meter Aranet4 

Vermindert het risico op een COVID-19 besmetting 
 
Meet carbon dioxide (CO2) concentratie, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid 
en atmosferische druk. 
 
Klein, draagbaar en gebruiksvriendelijk 
 

 

Monitort de lucht in huis, in school, 
kantoren en andere private of publieke 

binnenruimten 
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 **Compatibel met base station PROGeneral 

Metingen 
CO2 (carbon dioxide) concentratie, temperatuur, relatieve vochtigheid, atmosferische 

druk. 

Bereik 

CO2                                       0-9999 ppm 

temperatuur                        0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) 

relatieve vochtigheid          0 % to 85 % 

atmosferische druk (1)       0.3 to 1.1 atm (4.4 to 16.0 psi) 

Resolutie 

CO2                                      1 ppm 

temperatuur                       0.1 °C (0.1 °F) 

relatieve vochtigheid 1 % 

atmosferische druk            1 hPa 

Nauwkeurigjheid 

CO2                                       ±50 ppm or 3%  

temperatuur                        ±0.3 °C (±0.5 °F) 

relatieve vochtigheid ±3% 

atmosferische druk            ± 1 hPa 

Lange termijn drift 

CO2                                       N/A (4) 

temperatuur                        0.03 °C/year (0.05 °F/year) 

relatieve vochtigheid          0.5 %/year 

atmospheric pressure       1 hPa/year 

Tijdsconstante (63 %) (5) 

CO2                                       100 seconds 

temperatuur                        10 minutes 

relatieve vochtigheid          TBD 

atmosferische druk             instantaneous 

Bescherming IP20 

Werking temperatuur bereik 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) 

Werking relatieve vochtigheid 

bereik  
0% to 85 % 

Afmetingen 70 x 70 x 24 mm (2.76 x 2.76 x 0.94 in) 

Gewicht 104 g (3.7 oz) ( met batterijen) 

Materiaal Polycarbonaat 

inclusief 2AA alkaline batterie                                                                     PRO 

Zicht bereik 10 m (33 ft)                                                                            3 km (1.9 mi) 

Transmitter power 4 dBm or -12 dBm                                                                       14 dBm 

Data transmissie interval 1, 2, 5 or 10 minuten                                                         1 , 2, 5 or 10 minuten 

Voeding 2 AA batterijen                                                                   2 AA batterijen                                                                                                 

Compliance CE, IC, FCC                                                                                CE, IC, FCC 

Artikel TDSPC003.001                                                                       TDSPC003 (EU) 

 
 
1. Het apparaat meet absolute druk, d.w.z. de aflezingen worden niet gecompenseerd voor een hoogte boven zeeniveau. 
2. 95% van de sensoren meet binnen deze typische limieten in evenwichtstoestand op het moment van verkoop. Voor de evaluatie van de totale meetfout 
moet rekening worden gehouden met drift op lange termijn. 
3. CO2-meetnauwkeurigheid wordt geboden voor een bereik van 400… 2000 ppm, temperatuur 15… 35 ° C (59… 95 ° F) en relatieve vochtigheid 0… 60%. 
Nauwkeurigheid boven 2000 ppm is 10% van de aflezing, maar kan niet worden gegarandeerd omdat het wordt geëxtrapoleerd vanuit het gekalibreerde 
bereik. 
4. Als de CO2-metingen afwijken, moet de kalibratie-optie van het apparaat worden gebruikt. 
5. Tijdconstante wordt bepaald op 1 m / s luchtstroom. 

6. Gewicht met alkaline AA Fujitsu LR6G07 Premium-batterijen  
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