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01Industriële endoscopen

TTBS150  €€€
INDUSTRIËLE ENDOSCOOP MET 
OPNAMEMOGELIJKHEDEN

TTBS150

Scherm

Schermresolutie

Beeldfrequentie

Fotoformaat

Videoformaat

Flexibele 
videosonde

Diameter van 
de camera

Camera

Focale afstand

Kijkhoek

SD kaart

Taalinstelling

Uitgang

Batterij 

Afmetingen

Gewicht

Toebehoren

3,2” HD TFT LCD scherm

320 x 240 pixels

30FPS

JPEG

3GP

1m

17mm

HD

5-15cm

68°

Ja/Max.8GB

ENG/FR/GER/SP

NTSC/PAL

Lithium batterij (3.7V)

240 x 160 x 100mm (L x B x D)

584g

Lithium batterij (3.7V), voeding,
USB kabel, spiegel, videosonde 1m, 
haak, magneet, draagtas

• HD camera met 3,2” TFT LCD scherm
• Verlichting d.m.v. 4 LEDs 
• Fotoformaat JPEG
• Videoformaat 3GP
• Geleverd met een videosonde (1m)
• ø van de camera 17mm
• Focale afstand 5-15cm
• SD kaart van max. 8GB
• Uitgang NTSC/PAL
• Taalinstelling ENG/FR/GER/SP

OPTIES

TTYC171M
Verlengkabel voor sonde 17mm (1m)

TTBT63M
Videosonde Ø 6mm (3m)

TTBT93M
Videosonde Ø 9mm (3m)

TTBT171M
Videosonde Ø 17mm (1m)
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